INSTRUKTION ROURANDE ANVANDNING AV PEJLTILLSATS!

Pejltillsatsen #r avsedd att anvédndas i kombination med
PK1-mottagare, installerad i bil. Den bestlr av -en genom vari-
abel kondensator avstamd ramkrets, frén vilken signalerna dver
nedtransformator och skdrmad ledning fbras till mottagaren,
inordningen dr symmetriskt utfdrd. Kondensatorn och transfor-
watorn dro inbyggda i plAtlada. Ovanpd denna finnes anslutnings-
snordning for ramen samt kompass. Aven finnes uttag for horte-
lefon,

Ti11 pejltillsatsen hora tvad ramar, utforda med respek-
tive fem och tv& lindningsvarv. Den stdrre ramen & omkopp-
lingsbar mellan tvad frekvensomréden (2650 - 4000 kc/s och 3500 -
7700 k¢/s)» Den mindre ramen ticker ett frekvensomride mellan
£500 - 15000 ke/s.

Pejling tillghr pd f0ljande s&tt:

Porst avstimmes ramkretsen. Direfter vrides pejltill-
satsen i horisontalplanet, till dess att minimum i signalstyrka
erh&lles. 1 detta ldge vrides kompasshuset sé&, att dess rikt-
ning sammanfaller med kompassn&lens riktning. Det hdrvid av-
l#sta gradtalet anger strdlningsriktningen. Dérest skarpt mi-
nimum vid pe jling av lokal sdndare icke erh&lles, kan detta
emellandt ernds genom sinkning av pejltillsatsen eller genom
en mindre lutning framdt eller bakét.

T6r att skarpt minimum littare skall erh&llas, ha ramar-
na férsetts med skdrm, vilken dr forbunden med ramens mittpunkt
ti11 pejltillsatsens lada.

Anordning fér sidobestédmning av den pejlade s8@ndaren har
vidare inférts. P& pejltillsatsens vénstra sida finnes en hyls-
kxontakt, som over ett motstind av 10000 ehm &r forbunden till
den vianstra ramkontakten.

Sidobestdmningen sker p& foljande sétt:

Sedan riktningen av den pejlade sandarens strflning be-
stdmts, anslutes den ldstagbara bilantennen, fullt utdragen,
1111 den ovannamnda hylskontakten. Pejltillsatsen hélles i
lcn hbgra, antennen vertikalt 1 den vanstra handen. Hirvid
tillses, att antennsprttet icke vidrores. Vid fdrnyad vrid-

ning befinnes, att en forskjutning av minimet 8dgt rum &t ena
_ller andra sidan. ILigger det nya minimet forskjutet &t
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vinster mot den Oppna antennen, innebdr letta, att den pejla-
de s#ndaren befinner sig i pe jltillsatsens riktning framit,
d.v.s. att det avlidsta gradtalet &r riktigt. Ligger minimet
Ater forskjutet frin den Oppna antennen &t hdger, betyder detta,
att sdndaren befinner sig i riktning bakédt frin pejltillsatsen
riknat, d.v.s. att till det avldsta gradtalet skall adderas
resp. subtraheras 180 grader for att erh&lla verklig biring.

Vid anvéndning av pejltillsats vid bil med plitkarosseri,
miste pejltillsatsen avligsnas fran bilen s& ldngt den pejl-
apparaturen tillhdrande sladden medger, omkring 3 m, Hinsyn
médste hirvidlag dven tagas till inverkan fran bilen pa kompass-
n&lens riktning. Vid anvindning av bil med trZkarosseri, er-
h&lles resultat dven vid pejling inne i vagnen. Harvidlag bor
dock tillses, att pejltillsatsen icke bringas for nédra mottagarcrn.

Pe jltillsats i kombination med bilmottagare &r friamst
avsedd att anvédndas for bestimning av riktning till en lokalt
beligen séndare. Ramantennen, som befinner sig i strélningens
markfidlt, ger hidrvidlag i regel entydiga, relativt skarpa,
fasta minima.

Ar den pejlade sindaren beldgen pd stdrre avst®nd, s&
att ramantennen mottager strélningensrymdfdlt, intréffar som
regel, att intet minimum erhélles eller att detsamma blir
oskarpt eller "vandrande". I s&dana fall bliva tagna béringur
nycket otillforlitliga.
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